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Renselag

Snit dobbelt kabelrende kørefast

NOTE

:

- Betonlåg: Beton 40Mpa, EA miljøklasse

-

- Bund og sider: Beton 35Mpa A miljøklasse

- dæklag, 35mm, tolerance -5/+0

-

- Armering: Y-armering Ribbstål B550BR+AC

-

- Densitet på beton: 2400 kg/m3
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U-bjl.Y12/150

Y12/150ibr

U-bjl.Y8/150, benlængde 350mm

Y8/150ibr

Låsejern 2 stkY12

A
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2 stk.Starcon Anker 2.5t

pr. kanalrum

2 stk.Starcon Anker 2.5t

pr. kanalrum
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Lukket bøjle Y8/80mm nakkemål 80 mm

Lukket bøjle Y8/80mm nakkemål 62 mm

Denne kan også være 2 stk U-bjl. med

minimum 500mm overlap

Dæklag på overside

og side 45 mm

Dæklag på underside 35 mm

2 låsejern Y12

Lukket bøjle Y8/80mm nakkemål 80 mm

Snit A - A Låg

1 starkon anker 1,3t

Vægt:
275 kg.

Emne:

Tegn. af:

Ordre nr. :

Oranje Beton A/S - Frøjkvej 27 - 7500 Holstebro

Telefon  97 42 31 33  -  Fax  97 42 30 22

Mail  mail@oranje.dk  -  WEB  www.oranje.dk

Dato:

REV:

Mål:

Tegn nr.

Sag:

~
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20/1 - 2023

Energi net  Standard

Dobbelt kabelrande m/låg kørefast TYPE 1
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